
 Испытания на удар в соответствий с EN144,

 для латуни(Low tensile brass) и томпак(High tensile brass)  

 Низкий крутящий момент для легкого использования

 Эргономичный анти-крутящийся маховик,

 для предотвращения случайного закрытия

 Маркировка СЕ в соответствии с директивой 93/27 ЕС

 Протестировано в соответствии с стандартами ISO 10297, EN144 и CGA V9

 Доступны рабочие давления в 230-300 бар (3336 PSI - 4351 PSI)

Баллонные вентили высокого давления
для дыхательных аппаратов и сжатого воздуха



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Рабочее давление:
 230 бар и 300 бар
• Температура:
 -40° + 65°C (-40° + 149°F)
• Отверстие: 4 мм
• Материал корпуса:
 Латунь (Low tensile brass)
 Томпак (High tensile brass)
• Материал уплотнительного   
 клапана: Нейлон РА 6,6
• Уплотнительное кольцо: EPDM
• Маховик: Резина
• Доступны различные входные
 соединения по запросу
• Соединения на выходе в соответствии
 с EN144 и CGA V9 по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИЙ

• Алюминиевый маховик
• Резиновый маховик с
 логотипом клиента
• Логотип клиента на корпусе
• Бронзовый фильтр
 на входе вентиля
• Разрывная мембрана
• Скоростной клапан
• Трубка для погружения
•  Алюминиевый корпус
•  Доступны разные соединения
 на вход/выход

(ТОРГОВО-)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ

Баллонные вентили высокого давления для дыхательных аппаратов
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Вентиль с маховиком ACS
(с системой анти-закрытия)

PERGOLA s.r.l. - Via Statale n.11/13
25010 Ponte S.Marco di Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9663111 - Fax +39 030 9980894

www.cavagnagroup.com


